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Lo sviluppo positivo del fotovoltaico negli 
ultimi anni è dovuto anche all'eccezionale 
situazione politica in alcuni Paesi. Soprattut-
to l'introduzione di leggi che incentivano la 
produzione di energie rinnovabili ha fatto sì 
che queste tecnologie trovassero un riscon-
tro positivo Ciò ha enormemente favorito gli 
investimenti in impianti fotovoltaici e quindi 
il progresso tecnologico in questo settore. 

L'obiettivo è quello di ridurre la dipendenza 
dalle fonti energetiche fossili, in costante 
riduzione, e di ridurre le emissioni di CO2, 
che danneggiano il clima. Grazie alla bas-
sa percentuale di usura e alla buona scala-
bilità, l'utilizzo di impianti fotovoltaici è fra 
le soluzioni più efficaci in questo senso.

Nelle pagine seguenti illustriamo alcuni 
esempi che dimostrano come l'integrazione 
degli impianti fotovoltaici nel nostro patri-
monio paesaggistico e culturale abbia un 
impatto visivo estremamente positivo. Non 
disturbano affatto, spesso anzi esaltano il 
valore estetico di molti edifici. Soprattutto 
le aree prima inutilizzate acquistano, con 
la costruzione di potenti centrali solari, una 
nuova funzione sociale e pratica.

Come base per sistemi solari ad isola, gli 
impianti fotovoltaici vengono installati sem-
pre più spesso in molte parti del mondo, per 
garantire un approvvigionamento energeti-
co altrimenti impossibile da realizzare in zo-
ne remote, non connesse ad alcuna rete. 

Impianti fotovoltaici 
L'inverter giusto per ogni esigenza
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In alto:

Fiera di Bolzano
Bolzano
300 kWp
con Sunny Central 250
e Sunny Mini Central 6000A

In basso a sinistra:

Tibertarghe 
Città di Castello (PG)  
277,5 kWp
con Sunny Mini Central 8000 TL 
e Sunny Mini Central 5000A

In basso a destra:

Villa ai Coppi
Città di Castello (PG)
4,2 kWp
con Sunny Boy 4200 Multi-String
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In basso a sinistra:

Santa Franca Energie  
Morfasso (PC) 
20 kWp 
con Sunny Boy 3300TL HC

In basso a destra:

Cavagrande
de Tirreno (CT)
400 kWp 
con Sunny Central 200

In alto:

Centro Commerciale
Lonato (BS)
30 kWp 
con Sunny Mini Central 6000A 
e Sunny Mini Central 5000A
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In alto a sinistra:

Abitazione privata 
Caerano San Marco (TV) 
2,8 kWp
con Sunny Boy 3000

In alto a destra:

Selene Salotti 
San Polo di Piave (TV) 
19,8 kWp
con Sunny Mini Central 6000A

In basso:
Auditorium Paolo VI
Città del Vaticano
220 kWp
con Sunny Boy 5000TL HC, 
Sunny Mini Central 7000TL, 11000TL 
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Dumpload
(ingl. “dump” = scaricare, “load” = carico) 
Qui: utenza che si inserisce automaticamen-
te in caso di energia in eccesso; utilizzabile 
anche per compensare forti variazioni di 
carico. Le utenze più idonee da un pun-
to di vista energetico sono quindi quelle 
con effetto di accumulo (pompe per pozzi, 
gruppi refrigeranti, boiler). Per la funzione 
tecnica vera e propria sono però sufficienti 
resistenze di carico con appositi dissipatori 
di calore.

ENS
Parte di un “disgiuntore automatico per im-
pianti di autoproduzione”. Dispositivo pre-
scritto che impedisce l'ulteriore immissione 
di energia solare se la rete di alimentazione 
pubblica è guasta. Nel caso di Sunny Boy e 
Sunny Mini Central, questa funzione viene 
svolta da SMA Grid Guard, che grazie alla 
sua tolleranza di guasto singolo esonera 
da un controllo periodico. 

Glossario 
 Tutto sull'energia solare 
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Inseguitore MPP
Dispositivo che regola la corrente e la ten-
sione del generatore FV in modo tale che 
il generatore funzioni nel suo “Maximum 
Power Point”. 

Inverter Multi-String
Inverter che unisce in larga misura i vantag-
gi di diversi inverter di stringa (regolazione 
separata degli MPP delle singole stringhe) 
con quelli di un inverter centrale (bassi costi 
specifici).

Inverter modulare
Con la tecnologia a stringa il generatore fo-
tovoltaico viene suddiviso in singoli gruppi 
di moduli e ad ognuna di queste “stringhe” 
viene assegnato un inverter. Con questa 
tecnica si riducono i costi di sistema, si fa-
cilita considerevolmente l’installazione e si 
aumentano sia il rendimento sia la disponi-
bilità dell’impianto. 

Inverter centrali
Gli inverter centrali sono adatti sopratutto 
per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
di struttura omogenea (moduli dello stesso 
tipo orientati e inclinati allo stesso modo). 
Vengono impiegati per impianti a partire 
da 100 kW e sono concepiti in genere per 
l’installazione all’esterno.

Maximum Power Point „MPP“
Punto di funzionamento (corrente/tensio-
ne) del generatore FV in cui questo fornisce 
la massima potenza possibile nelle condi-
zioni del momento. La posizione dell’MPP 
cambia continuamente, per es. in funzione 
dell’irradiazione e della temperatura.

OptiCool
Tipo di involucro brevettato da SMA il cui 
interno è diviso in due parti. La parte con i 
componenti elettronici sensibili è ermetica 
e impermeabile a sporco e acqua, mentre 
la seconda parte contiene trasformatori, 
bobine e altri componenti non sensibili e 
all’occorrenza può essere raffreddata in 
modo attivo.

Power Balancer
Power Balancer è una funzione di serie 
degli inverter Sunny Mini Central che im-
pedisce il formarsi di un carico asimmetrico 

indesiderato in caso di immissione trifase: a 
tal fine vengono sempre collegati tre inver-
ter a un'unità di immissione trifase con un 
cavo di controllo.

SMA Grid Guard
Il sistema di monitoraggio di rete Grid 
Guard controlla, tra l’altro, la tensione e la 
frequenza della rete pubblica collegata in 
base a parametri predefiniti per escludere 
che in caso di disgiunzione di rete si formi 
una rete ad isola (vedere „ENS“). Il sistema 
SMA Grid Guard consente il funzionamen-
to corretto ed affidabile degli inverter SMA 
in combinazione con tutte le reti di alimen-
tazione elettrica al mondo.

topologia H5
Il ponte inverter con topologia H5 ha un 
quinto contatto a semiconduttore. Esso ga-
rantisce la massima efficienza della conver-
sione di corrente e un grado di rendimento 
del 98 %.
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Sunny Beam
Semplice monitoraggio dell’impianto 
FV via radio

Design accattivante per interni, 
alimentazione elettrica tramite celle 
solari integrate

2004

Sunny WebBox
Datalogger di nuova generazione

Monitoraggio innovativo e comunica-
zione con l’impianto FV via Internet 
(Sunny Portal)

20042005

Sunny Portal
Portale Internet per la presentazione dei 
dati relativi all’impianto

Monitoraggio su misura dell’impianto 
e visualizzazione personalizzata in 
www.SunnyPortal.com

20082009

Sunny Island 2012
Compatto e potente con un eccellente 
grado di rendimento

Inverter bidirezionale HF, separazione 
galvanica, peso contenuto

2009

Sunny Central 630HE
Compresa la gestione della rete

Migliori prospettive per il futuro: mag-
giori prestazioni a costi di sistema infe-
riori, alta flessibilità nella progettazione 
di impianti nel rispetto della “direttiva di 
media tensione”

20082009

Sunny Tripower 17000TL
L’inverter trifase per una semplice pro-
gettazione del sistema

Tecnologia all’avanguardia per una 
facile installazione, elevati rendimenti 
e supporto di rete sicuro

2002 20012002

20072008 2008

1995 1991

2006 2006

1999

2005

Sunny Boy 5000TL
Inverter Multi-String con tre regolatori 
MPP indipendenti

Combina i vantaggi della tecnologia 
modulare con una riduzione dei costi 
per gli inverter di maggiori dimensioni

Sunny Island
La soluzione di sistema per l’approvvi-
gionamento elettrico ad isola

Collegamento di tutti i componenti sul 
lato CA a misura di utente, semplice 
installazione e ampliamento dell’im-
pianto.

Sunny Central
Inverter centrale per grandi impianti 
fotovoltaici

Con monitoraggio delle stringhe, il ‘ 
Sunny Team e un servizio assistenza 
ottimale, Sunny Central è la soluzione 
ideale per i grandi impianti fotovoltaici

Sunny Boy 5000TL
Perfetto. Semplice. La nuova 
generazione Sunny Boy. 

Tecnologia Bluetooth, display grafico, 
utilizzabile in tutto il mondo ed installa-
zione più semplice: tecnologia all’avan-
guardia e comfort applicativo

Sunny Boy 700
Primo inverter modulare

Riduzione dei costi grazie a cablaggio 
CC ridotto al minimo, installazione  
semplificata e maggiore grado di 
rendimento

Inverter FV
Primo inverter FV concepito per la 
produzione in serie

User-Display, comunicazione e 
visualizzazione con PC

ESS
Electronic Solar Switch

Il primo sezionatore CC integrato per 
la separazione sicura del generatore 
FV dall’inverter

Sunny Mini Central 8000TL
Il campione del mondo per il ritorno 
dell’investimento

Topologia H5, grado di rendimento 
record del 98 %, il più basso prezzo 
specifico: massima rapidità nel ritorno 
dell’investimento

Primo impianto megawatt 
con tecnologia string

Il più grande impianto FV del mondo 
integrato a tetto con 570 inverter 
modulari

Sunny Boy 3300
Il vincitore dei test

Il Sunny Boy più potente con OptiCool, 
separazione galvanica e un grado di 
rendimento massimo in involucro in  
alluminio pressofuso

Sunny Mini Central 11000TL
Obiettivo centrato

Progettare impianti FV con precisione – 
fino alla categoria dei megawatt.  
Con un grado di rendimento del 98 % 
ed un prezzo specifico contenuto

Sistema Sunny Backup
Energia solare in caso di blackout 
della rete

Vincitore del premio “Innovazione 
2007” come prodotto solare più in-
novativo
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